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 Bestellung und Einbau Schließzylinder "Feuerwehrschließung Ulm" 
 
Stadt Ulm 
Feuerwehr und Katastrophenschutz 
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 
Keplerstraße 38 
89073 Ulm 

 
 
Für nachfolgendes Sicherungsobjekt wird von der Feuerwehr Ulm gegen Berechnung ein 
Schließzylinder eingebaut: 
 
Hauptmelder Nr. / FUL: (Falls bekannt)  
Ansprechpartner:  
Sicherungsobjekt: 
 
 
 
 
 
 

Rechnungsadresse: 

 
Anzahl: Typ der Schließung 
 CES Halbzylinder mit der Schließung 300 Typ 851 ½ mit verstellbarer Schließnase 

Länge 31,5 für das FBF / FAT / FIZ / Gebäudefunkbedienteil / Halterung Leiter 
 CES Halbzylinder mit der Schließung 500 Typ 851 ½ mit verstellbarer Schließnase 

Länge 31,5 für das Freischaltelement (FSE) 
 CES Halbzylinder mit der Schließung 300 Typ 851 ½ mit verstellbarer Schließnase 

Länge 31,5 für ___________________________ 
 
Der Schließzylinder wird über die Feuerwehr vom Gebäudemanagement der Stadt Ulm be-
schafft. Die Rechnung wird direkt von der Fa. Seefelder an den o.g. Ansprechpartner versandt. 
Dieser verpflichtet sich umgehend die Zahlung zu veranlassen. 
 
Betreiber: 
 
 
 
 

(Unterschrift, Firmenstempel)     (Ort, Datum) 

 
 
Bestätigt durch Stadt Ulm, Feuerwehr und Katastrophenschutz, SG 2: 
(Wird von der Behörde ausgefüllt) 

 
 
 
 

(Unterschrift, Gemeindestempel)     (Ort, Datum) 

 
Eingebaut am:  

 


