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1 Begutachtung

Die Stadt Ulm plant die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Soflinger
StralRe 235" in Ulm flr ein urbanes Gebiet.

In unmittelbarer Nahe verlauft nérdlich die StralRenbahnlinie 1 sowie die Soflinger Stralie.

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklaren, ob von den 6&ffentlichen Verkehrs-
wegen schadliche LArmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) ausgehen.

Im Plangebiet ist eine Tiefgarage vorgesehen. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich
schutzbedurftige Nutzungen.

Es ist zu prifen, ob durch die geplante Nutzung der Tiefgarage schadliche Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) aul3erhalb des Plangebietes
verursacht werden.

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich bestehende gewerbliche Nutzungen. Die sich durch
die Nutzungen ergebenden Larmimmissionen im Plangebiet sind zu bewerten.

Ergebnis

Gewerbelarmimmissionen im Plangebiet

Im Umfeld des Bauvorhabens befinden sich in den Erdgeschossen der bestehende Gebaude
gewerblichen Nutzungen (Pizzeria, Metzgerei). In denselben Geb&uden befinden sich in den
Obergeschossen Fenster von Wohnnutzungen. Diese Fenster haben einen deutlich
geringeren Abstand zu den relevanten LArmquellen der gewerblichen Nutzungen (i.d.R. PKW-
Haltebereiche und AuRRenbereiche vor dem Geschéft) als die Immissionsorte im Plangebiet.
Durch diese Wohnnutzungen in den eigenen Geb&uden sind die Gewerbebetriebe bereits
entsprechend eingeschrénkt.

In Richtung der Metzgerei riickt die neu geplante Bebauung im Vergleich zur bisher
bestehenden Bebauung um ca. 3 Meter ab. Zudem befinden sich die larmrelevanten
Schallquellen der Metzgerei (Anlieferbereich, haustechnische Anlagen) auf der abgewandten
Seite des Gebaudes. Somit werden diese entsprechend abgeschirmt und sind auf Grund der
Situation vor Ort nicht dazu geeignet, relevante La&rmimmissionen im Plangebiet
hervorzurufen.

Auf der gegenuberliegenden Stral3enseite der Soflinger Stral3e befinden sich medizinische
Einrichtungen, Blronutzungen sowie eine Backerei. Auf Grund der Nutzungsstruktur
(Uberwiegend nicht stérendes Gewerbe), der Lage der Schallquellen (Backerei) sowie der
Entfernungen zum Plangebiet sind keine relevanten Larmimmissionen im Plangebiet zu
erwarten.

Zudem war im Plangebiet bislang bereits eine mischgebietstypische Nutzung vorhanden. Das
Plangebiet soll nun als urbanes Gebiet festgesetzt werden. Es ergibt sich hierdurch zur Tagzeit
eine Reduzierung des Schutzniveaus und zur Nachtzeit bleibt dieses gleich.
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Es ergibt sich somit durch die vorliegenden Planungen keine zusatzliche Einschrankung der
umliegenden gewerblichen Nutzungen. Die sich durch die Planungen ergebenden
Auswirkungen auf die Nutzung der gewerblichen Nutzungen wird als zumutbar angesehen.

Tiefgarage
Es werden durch die Nutzung der Tiefgarage die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur
DIN 18005 im Umfeld des Bauvorhabens deutlich unterschritten.

Die sich durch die Nutzung der Tiefgarage ergebenden LArmemissionen werden als zumutbar
angesehen.

Verkehr

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass an den relevanten Immissionsorten die Orientie-
rungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1) tGiberschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der sechzehnten Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes  (Verkehrslarmschutzverordnung  16. BImSchvV ~ (2)) vom
12. Juni 1990 werden an diesen Immissionsorten ebenfalls Gberschritten.

Es sind passive SchallschutzmalRnahmen zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhaltnis-
sen nach BauGB erforderlich.

Durch die Festsetzung von passiven Schallschutzmaf3nahmen konnen die Anforderungen an
gesunde Wohnverhaltnisse erfillt werden.

Die sich im Plangebiet ergebenden Verkehrslarmimmissionen werden als zumutbar angese-

hen.

Planbedingter Fahrverkehr - Tiefgarage

Es werden durch den planbedingten Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen die Orien-
tierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 im Umfeld des Bauvorhabens deutlich unter-
schritten.

Die sich durch den planbedingten Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen ergebenden
Larmemissionen werden als zumutbar angesehen.

Planbedingter Fahrverkehr — Offentliche Parkflachen

Es werden bestehende offentliche Parkflachen Gberplant. Diese sollen wie bisher nutzbar sein.
Von den offentlichen Parkflachen gelangt man direkt auf die Soflinger Straf3e. Dort erfolgt eine
Vermischung mit dem tbrigen Verkehr.

Auf Grund der unveranderten Nutzung der o6ffentlichen Parkflachen ist von keiner
Verschlechterung der schalltechnischen Situation fur die umliegenden Nutzungen
auszugehen.

Die sich durch die Nutzung der 6ffentlichen Parkflachen ergebenden Larmemissionen
werden als zumutbar angesehen.
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2 Grundlagen

/Al Ortsbesichtigung durch die BEKON Larmschutz & Akustik GmbH am 13.06.2022

/B/ Entwurf zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Séflinger Stral3e 235, der Stadt Ulm,
Stand 06.02.2023, erhalten vom Biro Stemshorn Kopp Architekten und Stadtplaner Part-
GmbB per E-Mail am 31.01.2023

/C/ Verkehrsuntersuchung Ulm — Magirusstrafl3e / Soflinger Strae der Modus Consult Ulm
GmbH, erhalten von der Modus Consult GmbH per E-Mail am 26.03.2018

/Dl Schwingungstechnische Untersuchung 1519-2018 der Zuckriegl Engineering GmbH vom
07.03.2018, erhalten von der M [QUADRAT] GmbH per E-Mail am 27.06.2022

/E/ Angaben zur Nutzung der Tiefgarage, erhalten vom Biiro ZG Architekten per E-Mail am
09.08.2022

/F/ Geobasisdaten: Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/

Situation und Aufgabenstellung
Die Stadt Ulm plant die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Soflinger
StralRe 235" in Ulm flr ein urbanes Gebiet.

In unmittelbarer Nahe verlauft nérdlich die StralRenbahnlinie 1 sowie die Soflinger Stralie.

Durch eine schalltechnische Untersuchung ist abzuklaren, ob von den 6&ffentlichen Verkehrs-
wegen schadliche LA&rmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) ausgehen.

Im Plangebiet ist eine Tiefgarage vorgesehen. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich
schutzbedurftige Nutzungen.

Es ist zu prifen, ob durch die geplante Nutzung der Tiefgarage schadliche Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) aul3erhalb des Plangebietes
verursacht werden.

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich bestehende gewerbliche Nutzungen. Die sich durch
die Nutzungen ergebenden Larmimmissionen im Plangebiet sind zu bewerten.

Ortliche Gegebenheiten

Das Gelande steigt von Norden nach Siden an.

Das Gelande wurde im Rechenmodell auf Grundlage des Landesamtes fiur Geoinformation
und Landentwicklung Baden-Wurttemberg modelliert /F/.
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Immissionsorte

Es wurden die LArmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

oW IGW ow
IO Beschreibung Sch.w. Gewerbe Verkehr Verkehr
ta na ta na ta na
IO01 |Plangebiet MU ~ ~ 64 54 63 50
I002 |Sonnenstralle 2 Ml 60 45 64 54 60 50

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte

Legende: 10 : Immissionsort
Sch.w. . Schutzwiirdigkeit
ow : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1)
IGW . Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2)
Ml . Mischgebiet
MU . Urbanes Gebiet

Alle Pegel in dB(A)

Die Lage der Immissionsorte ist den Anlagen 15.2.1 und 15.3.1 zu entnehmen.
Immissionsorte

10 01

Die Einstufung der Schutzwurdigkeit wurde dem Entwurf zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ,Soéflinger StralRe 235" /B/ entnommen.

10 02

Die Einstufung der Schutzwirdigkeit ergibt sich aus der tatsachlichen Nutzung und stimmt mit
dem Flachennutzungsplan tberein.

Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 fur Verkehrslarm

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 (1) vom Mai 1987 sind keine Orientierungswerte fur Urbane Ge-
biete enthalten. Es wurden daher hilfsweise fir die Orientierungswerte tagsuber die Immissi-

onsrichtwerte der TA Larm (3) fur ein urbanes Gebiet und fir die Orientierungswerte nachts
die Orientierungswerte des Beiblattes zur DIN 18005 (1) fir Mischgebiete herangezogen.
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Beurteilungszeitraume

Gewerbe

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis
tags (ta) 06:00 Uhr | 22:00 Uhr
nachts (na) 22:00 Uhr |06:00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeitraume

Mafgeblich fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von 22:00 Uhr

bis 06:00 Uhr mit dem héchsten Beurteilungspegel.

Verkehrslarm

Folgende BeurteilungszeitrAume sind mafigeblich:

Bezeichnung Beurteilungs- von bis
zeit in Stunden

tags (ta) 16 06:00 Uhr 22:00 Uhr

nachts (na) 8 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 3: Beurteilungszeitraume
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7.1

7.2

7.3

Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen

Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-
PLAN 8.2, Stand 16.12.2022, berechnet.

Gewerbelarm

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA LArm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm" (3). Dabei wurden Beugungen, Dampfungen und Reflexionen mitberick-
sichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (4) ermittelt.

Die Bodendampfung wird nach dem alternativen Verfahren berechnet.

Es wurde auf Grund der geringen Entfernungen keine meteorologischen Korrektur Cme: be-
ricksichtigt.

Planbedingter Verkehrslarm

Die derzeit gultige DIN 18005 (5) bezieht sich bei der Berechnung von Verkehrslarm auf die
RLS-90 (6). Diese wurde zwischenzeitlich durch die neu eingefiihrte RLS-19 (7) ersetzt. Diese
wird fiir die Betrachtung des planbedingten Fahrverkehrs als aktuelle technische Erkenntnis-
guelle herangezogen.

Die Berechnungen der La&rmemissionen und Larmimmissionen durch den planbedingten Fahr-
verkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (7) durchgefiihrt.

Verkehrslarm
Stralle

Die Berechnungen der Larmemissionen und LaArmimmissionen durch den Fahrverkehr auf 6f-
fentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (7) durchgefihrt.

Schiene

Die Berechnungen der Larmemissionen und Larmimmissionen durch den Schienenverkehr
wurden nach der Schall03 (8) durchgefihrt.
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8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

Nutzung der Tiefgarage

Im Rahmen des Bauvorhabens ist eine Tiefgarage mit insgesamt 13 Stellplatzen geplant.

Die Tiefgarage soll nur den privaten Wohnnutzungen zur Verfiigung stehen und ohne zeitliche
Einschrankungen nutzbar sein /E/.

Ausgangsdaten

Im Folgenden werden die relevanten Schallquellen aufgefihrt.
Die Lage der einzelnen Schallquellen ist der Anlage 15.2.1 zu entnehmen.

Die Korrektur fur Schallquellen hinsichtlich der Betriebsdauer bzw. Anzahl der Vorgéange pro
Beurteilungszeitraum erfolgt auf Basis der Angaben in der Tabelle 5.

In der Tabelle in der Anlage 15.2.2 ist der Korrekturwert in der Spalte dLw aufgefuhrt.

Tiefgarage-Tor
Die Tiefgaragenrampe ist eingehaust. Es wird nach der Parkplatzlarmstudie (9) fir getffnete
Tiefgaragentore ein Schallleistungspegel pro m? von Lwamz = 50 dB(A) angesetzt.

Tiefgarage-Fahrstrecke
Die An- und Abfahrt zu beziehungsweise von der Tiefgaragenrampe erfolgt auf dem Grund-
stuck des Bauvorhabens.

Es wurde der Emissionspegel fir den PKW-Fahrverkehr nach der RLS 90 (6) fur eine Fahrt
mit 30 km/h berechnet. Dabei ergab sich fur eine Fahrt pro Stunde ein Wert von
Lme2s = 28,5 dB(A). Nach der RBLarm (10) ergibt sich der Schallleistungspegel pro Meter
(Lwa?) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu Lwam = 47,7 dB(A).

Anzahl der Vorgange
Folgende Bewegungshaufigkeiten fur die Tiefgarage ergeben sich entsprechend der Park-
platzlarmstudie (9):

Parkplatz B Bewegungen pro Parkplatz
Bezeichnung n ta(ar) ta(ir) INs na
Tiefgarage 13 25,35 5,85 1,17 0,26

Tabelle 4: Bewegungshaufigkeiten

Legende: ta : tagstber (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
na : nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)
ir . innerhalb der Ruhezeit
ar . auRerhalb der Ruhezeit
INs . lauteste Nachtstunde
B . Bezugsgroflie

n . Anzahl

S 08.02.23 08:24 P 08.02.23 08:25 Thomas Pehl



Titel: Untersuchung der schalltechnischen Belange im Rahmen des Bebauungsplanver- 4
fahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Séflinger StraRe 235" der Stadt asggjéglﬂ
Ulm

Datum: 07.02.2023 Bezeichnung: LA22-182-G01-E01-01 Seite: 11 von 30 Seiten

8.3

In der folgenden Tabelle sind die Einwirkzeiten und die Anzahl der Einwirkungen aufgefthrt.

Beurteilungszeitraum
N
Quelle Einheit | B |2 | Q [ [ S |8 | 8|3 | 8|8
= = N ™ o o N ) < O
= T N N o o o o o o
Tiefgarage Vorgang | 59 [ 254 03] 03] 03| 03| 03] 03| 03 | 12

Tabelle 5: Anzahl der betriebsspezifischen Ereignisse

Legende: in RZ : Innerhalb der Ruhezeiten

aul RZ : AuBerhalb der Ruhezeiten
Bei der Angabe "Stunde" wird die reine Einwirkzeit in Stunden in den einzelnen Beurteilungs-
zeitradumen tagsitber von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr
angegeben. Bei der Angabe "Vorgang" wird z.B. die Anzahl der Fahrbewegungen innerhalb
des jeweiligen Zeitraumes angegeben.

Bewertung der Beurteilungspegel

In der Anlage 15.2.2 wird die Berechnung und in Anlage 15.2.3 die Bewertung der Beurtei-
lungspegel dargestellt.

Es ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schall-
schutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren” am Immissionsort um mehr als 10 dB(A) unter-
schritten werden.

Die sich durch die Nutzung der Tiefgarage ergebenden LArmemissionen werden als zumutbar
angesehen.
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9.1
9.1.1

9.1.2

Verkehrslarm

Die Lage der Schallquellen ist der Anlage 15.3.1 zu entnehmen.

Berechnung der Larmemissionen

StralRenverkehr
Es wurde von den Prognosedaten 2030 einer Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2018 /C/

und einer Zunahme des Fahrverkehrs von 5% fiur das Jahr 2035 ausgegangen.
Die Daten aus der Verkehrszahlung sind fur eine Berechnung nach der RLS-90 (6) aufbereitet.
Daher wurden fir die vorliegenden Berechnungen die in den Ausgangsdaten vorgegebenen

LKW-Anteile nach den in der RLS-19 (7) angegebenen LKW-Anteilen fir Gemeindeverbin-
dungsstral3en anteilig umverteilt.

M (pro
Bezeichnung DTV Zeit| Stunde) [ p1% | p2 % | p3 % vinkm/h Ly
2030 | 2035 alle KFZ |LKW1[{LKW2|KRAD| PKW [ LKW [ [dB(A)]

ta| 7980 | 1,9 | 26 | 0,0 50 50 83,2

Soflinger Stralle / Neue Gasse 12,700 | 13.335 el 1050 1 11 14 | 00 = =0 721

Tabelle 6: Verkehrsdaten nach RLS-19

Legende: DTV : durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
M : mittlere stundliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
pl% : LKW-Anteil p1in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %

p3% Kraftrad-Anteil p3 in %
\ . Geschwindigkeit in km/h
Lw: . Langenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)

Alle Pegel in dB(A)

Es befindet sich kein lichtzeichengeregelter Knotenpunkt in relevanter Entfernung zum Plan-
gebiet. Es wurde daher keine Knotenpunktkorrektur berticksichtigt.

Schienenverkehr
Es wurden die Verkehrshaufigkeiten der Stralenbahn einer schwingungstechnischen Unter-

suchung aus dem Jahr 2018 /D/ entnommen.

Es ergeben sich fur beide Fahrtrichtungen jeweils zur Tagzeit 85 Fahrten und zur Nachtzeit 13
Fahrten.
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Berechnung und Vergleich der Beurteilungspegel
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der mdglichen Gebaude im Plangebiet wurde
bericksichtigt.

In der Anlage 15.3.2 werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die durch den
Fahrverkehr auf den offentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden.

Nachfolgend werden die ermittelten Beurteilungspegel mit den entsprechenden Orientierungs-
werten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsver-
fahren" (1) bzw. den Immissionsgrenzwerten der sechzehnten Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) (2)
verglichen.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005,
Teil 1 "Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren”, vom Mai 1987 tberschritten wer-
den (gelb markiert).

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (2) werden ebenfalls tberschritten (rot markiert).

Zur Sicherstellung von gesunden Wohnverhéltnissen sind passive Larmschutzmalinahmen
erforderlich.

Durch die Festsetzung von passiven Schallschutzmaf3nahmen konnen die Anforderungen an
gesunde Wohnverhaltnisse erfillt werden.

Die sich im Plangebiet ergebenden Verkehrslarmimmissionen werden als zumutbar angese-
hen.

Passive LarmschutzmalRhahmen
Mafgebliche AuRenlarmpegel

In der Anlage 15.4 werden die berechneten maf3geblichen Aul3enlarmpegel nach DIN 4109-
1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen” (11) dargestellt.

Fir die Ermittlung der maf3geblichen AulRenlarmpegel wird zunachst der Summenpegel aus
den unter Absatz 9.2 berechneten Beurteilungspegeln fir den Verkehrslarm (gemindert um
5 dB(A) fur Schienenverkehr nach der DIN 4109-2:2018-1 (11)) und den zulassigen Immissi-
onsrichtwerten der TA Larm fiir die festgesetzte Art der baulichen Nutzung (hier urbanes Ge-
biet) gebildet.

Der malRRgebliche AuRRenlarmpegel ist dann der jeweils h6here Wert aus Summenpegel zur

Tagzeit plus 3 dB(A) bzw. Summenpegel zur Nachtzeit plus 13 dB(A).
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Schallgedammte Liftung

In der Anlage 15.3.2 werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt.

Ab einem Pegel von tber 45 dB(A) eignet sich ein Fenster eines Schlaf- oder Kinderzimmers
nachts nur bedingt zum Dauerliften (Fenster gekippt). Daher kann fiir ein Schlaf- oder Kinder-
zimmer mit einem Fenster in diesem Bereich ein weiteres Fenster in einem Bereich mit einem
Beurteilungspegel unter 45 dB(A), eine schallgeddmmte Liftung oder eine pegelreduzierende
bauliche MaRRnahme vor dem entsprechenden Fenster erforderlich sein.

In der Anlage 15.4 werden die Fassaden und Etagen, an denen ein Luften von Schlaf- und
Kinderzimmern durch ein gekipptes Fenster aufgrund der Larmbelastung nachts nicht méglich
ist, angegeben.

Planbedingter Fahrverkehr auf 6ffentlichen Ver-

kehrswegen
Tiefgarage
Die ErschlielBung des Plangebietes erfolgt tiber die Sonnenstralie.

Die Sonnenstrafl’e mindet in die Soflinger Stral3e. Dort erfolgt eine Vermischung.

Es wird entsprechend Punkt 8.2 dieser Untersuchung von 32 Fahrbewegungen zur Tagzeit
und 4 Fahrbewegungen zur Nachtzeit ausgegangen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgefihrt.

M (pro
Bezeichnung Zeit| Stunde) | p1 % | p2 % | p3 % vin km/h Lw:
alle KFZ [LKW1|LKW2|KRAD| PKW | LKW | [dB(A)]
Sonnenstrale ta 2,0 0,0 | 0,0 [ 0,0 30 30 52,7
na 0,5 0,0 | 0,0 [ 00 30 30 46,7

Tabelle 7: Planbedingter Fahrverkehr

Legende M : mittlere stiindliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
pl% : LKW-Anteil p1in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %

p3% Kraftrad-Anteil p3 in %
\ . Geschwindigkeit in km/h
Lw: . Langenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)

Alle Pegel in dB(A)

Die nachst gelegenen schutzbedurftigen Nutzungen in der Sonnenstraf3e mit der Schutzwdir-
digkeit eines Mischgebietes befinden sich in einem Mindestabstand von ca. 7 m zur Straf3en-
achse. Es ergibt sich hieraus ein Beurteilungspegel von ca. 41 dB(A) zur Tagzeit und 35 dB(A)
zur Nachtzeit.

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 60 dB(A) zur Tagzeit
bzw. 50 dB(A) zur Nachtzeit fir ein Mischgebiet deutlich unterschritten.
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Es werden ebenso die Immissionsgrenzwerte von 64 dB(A) zur Tagzeit bzw. 54 dB(A) zur
Nachtzeit fir ein Mischgebiet ebenfalls deutlich unterschritten.

Somit werden keine Wohngebiete oder Wohngebéude wesentlich durch den planbedingten
Fahrverkehr auf 6ffentlichen Verkehrswegen beeintrachtigt. Die mdgliche Beeintrachtigung
an den Verkehrswegen liegt im Rahmen der allgemein tblichen Schwankungsbreite des

Fahraufkommens auf 6ffentlichen Verkehrswegen und wird als zumutbar angesehen.

Offentliche Parkflachen

Es werden bestehende offentliche Parkflachen Uberplant. Diese sollen wie bisher nutzbar
sein. Von den offentlichen Parkflachen gelangt man direkt auf die Soflinger Straf3e. Dort
erfolgt ein Vermischung mit dem tbrigen Verkehr.

Auf Grund der unverénderten Nutzung der 6ffentlichen Parkflachen ist von keiner
Verschlechterung der schalltechnischen Situation fir die umliegenden Nutzungen
auszugehen.

Die sich durch die Nutzung der 6ffentlichen Parkflachen ergebenden Larmemissionen

werden als zumutbar angesehen.
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Textvorschlage fur den Bebauungsplan

Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Untersuchung der schalltechnischen Belange im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Soflinger
StralRe 235" der Stadt Ulm" der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung
"LA22-182-G01-E01-01" vom 07.02.2023 konnen die Texte aus Absatz O als Festsetzung
tbernommen werden.

Hinweise fiir die Ubernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:
- Die Grafik aus der Anlage 15.4 ist als Anlage zum Bebauungsplan festzusetzen.

Folgende Normen sind bei der Auslegung, spatestens aber mit dem bekanntgemachten
Bebauungsplan, zur Einsicht bereitzuhalten:

- DIN 4109-1:2018-01. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen”

In der Bebauungsplanurkunde bzw. in der Bekanntmachung zum Bebauungsplan ist darauf
hinzuweisen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem Bebauungsplan eingesehen
werden konnen.

Zuganglichkeit der Normen

Alle Normen kénnen bei der Stadt Ulm ...wann... und ...wo... zusammen mit den Ubrigen
Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden.

Die genannten Normen sind beim Deutschen Patentamt archivmafig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen (Beuth Verlag
GmbH, Burggrafenstral3e 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen k&nnen auch bei der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH
(Morellstral3e 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach Voranmeldung kostenlos
eingesehen werden.

Kennzeichnung der Baufelder

Das Baufeld ist mit dem Planzeichen 15.6 (Umgrenzung der Flachen fir
Nutzungsbeschrankungen oder fir Vorkehrungen zum Schutz gegen schéadliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu kennzeichnen.
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Baulicher Schallschutz zum Schutz vor Verkehrslarmeinwirkungen im Sinne des 8§ 9,
Abs. 1, Nr. 24 BauGB

Fir die Errichtung, Anderung und Nutzungsénderung von baulichen Anlagen mit
schutzbedurftigen Raumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau -
Teil 1: Mindestanforderungen” (z.B. Wohnrdume, Schlafrdume, Unterrichtsraume,
Birordume) gelten nachfolgende Festsetzungen.

1)

Im Plan in der Anlage XX sind flur die verschiedenen Fassadenorientierungen (Himmelsrich-
tungen) des Geb&udes innerhalb des Baufeldes die maligeblichen AuRenlarmpegel und die
zum Luften geeigneten Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern festgesetzt.

AulRenbauteile, die nicht einer Fassade zugeordnet sind, missen mindestens das hochste
Schalldammmal des Geb&udes aufweisen.

An den Fassaden, welche mit ,N“ gekennzeichnet sind, sind Fenster von Schlaf- und Kinder-
zimmern nachts nicht zum Liften geeignet.

An den Fassaden, welche nicht mit ,N“ gekennzeichnet sind, sind Fenster von Schlaf- und
Kinderzimmern nachts zum Liften geeignet.

2.)

Die sich aus den festgesetzten mafigeblichen Aul3enlarmpegeln ergebenden erforderlichen
Schalldamm-Malfie der Aul3enbauteile nach der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hoch-
bau, - Teil 1: Mindestanforderungen" diirfen nicht unterschritten werden.

AulRenbauteile, die nicht einer Fassade zugeordnet sind, missen mindestens das hochste
Schalldammmall des Geb&udes aufweisen.

3.)

Es sind Schlaf- und Kinderzimmer, welche nach Punkt 1.) Uber kein zum Luiften geeignetes
Fenster verfiigen, mit einer schallgeddmmten Liftung auszustatten.

4)

Die maR3geblichen Aul3enlarmpegel und die Bereiche, in denen Fenster von Schlaf- und
Kinderzimmern nachts zum Liften geeignet sind, kdnnen alternativ auch auf Grundlage von
Larmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden.

Ein Fenster ist zum Liften geeignet, wenn der fur Verkehrslarmeinwirkungen ermittelte

Beurteilungspegel vor dem gedffneten Fenster einen Wert von 45 dB(A) zur Nachtzeit nicht
Uberschreitet.
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Hinweis:

1) Die sich aus den festgesetzten malfigeblichen Auf3enlarmpegeln ergebenden
Schalldamm-Male der Aul3enbauteile sind Mindestanforderungen entsprechend
der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenheiten. Aufgrund
Anderungen von Berechnungsmethoden oder anderen Larmbelastungen kénnen
sich andere Anforderungen fur die Schalldamm-MalR3e der Aul3enbauteile ergeben.
Dies ist jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des
Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prifen.

2) Bei der Planung und Installation von Klimageraten, Kuhlgeraten, Liftungsgeraten,

Luft-Warme-Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und &hnlichen Anlagen und Gera-
ten sind die Vorgaben aus dem LAI "Leitfaden fur die Verbesserung des Schutzes
gegen Larm bei stationdren Geréaten" ergebende Mindestabstande zur benachbar-
ten Wohnbebauung zu beachten. Der Leitfaden ist zu beziehen unter

www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden verbesserung schutz ge-
gen laerm bei stat geraete 1588594414.pdf oder kann kostenlos bei der BEKON
Larmschutz & Akustik GmbH angefordert werden.

Erschitterungsschutz  zum  Schutz  vor  Erschitterungseinwirkungen  der
Stralenbahnlinie im Sinne des § 9, Abs. 5, Nr. 1 BauGB

Innerhalb des Plangebietes ist die Einhaltung der in der DIN 4150 "Erschitterung im
Bauwesen" Teil 2 "Einwirkung auf Menschen im Geb&ude" vom Juni 1999 vorgegebenen
Anhaltswerte nachzuweisen.
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13 Abklrzungen der Akustik

Aat

Aba

Adiv

Agr

Am

Ay

B

Bewertung "+"
Bewertung "Zahl"
CmN

CmT

D

de

Dy

Dz

Mittlere Dampfung durch Luftabsorption

Mittlere Einfligedampfung

Mittlere Entfernungsminderung

Mittlerer Bodeneffekt

Mittlere sonstige Dampfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
BezugsgroflRe nach der Parkplatzlarmstudie

Anforderung eingehalten

entspricht Betrag der Uberschreitung

Meteorologische Korrektur, nachts

Meteorologische Korrektur, tagsiber
Richtwirkungskorrektur

Emissionskorrektur fiir Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Pegelkorrektur fur Geschwindigkeit in dB(A)
Abschirmmalf in dB(A)

Stellplatze je Einheit der Bezugsgrof3e nach Parkplatzlarmstudie
Immissionsgrenzwert

Immissionsrichtwert in dB(A)

Reflexionszuschlag in dB(A)

Durchfahranteil auf Parkplatz

Zuschlag fir Impulshaltigkeit

Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung

Zuschlag fiir Parkplatzart nach Parkplatzlarmstudie
Zuschlag fiir die Oberflache der Fahrgassen
Korrekturglied fur diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
Lange der Quelle

Immissionsortbezogenes Abschirmmalf? in dB
Immissionsortbezogene Korrektur in dB

Mittelungspegel in dB(A)

Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
Beurteilungszeitraum — lauteste Nachtstunde
Beurteilungspegel in dB(A)

Beurteilungspegel nachts

Beurteilungspegel tagsiiber

Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
Taktmaximalzuschlag in dB(A)

Schallleistungspegel in dB(A)

Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m fur Linien und mz fir Flachen)
Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)

mittlere stindliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
Anzahl der Stellplatze

Beurteilungszeitraum — Nacht

Bauliche Nutzung

Orientierungswert in dB(A)

LKW-Anteil in %

bewertetes Schallddmm-MaR in dB

Reflexanteil

Lange der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
FlachengréRe in m2

Beurteilungszeitraum - Tag

Geschwindigkeit in km/h

Zuschlag fiir Nutzungsart eines Parkplatzes

Zeitbereich

Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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15.1 Ubersichtsplan
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Das Geoportal Baden-Wirttemberg iibermnimmt keine Haftung fur die Vollstandigkeit und
Richtigkeit der im Geodatenviewer dargesteliten Geodaten. Die Verantwortung fur die
Inhalte der Geodaten liegt ausschlieflich beim jeweilizen Geodatenanbieter.

-; Der Ausdruck mit den dargestellien Geodaten darf nur fur intermne Zwecke verwendet
werden. Die Verwendung fir externe Zwecke einschlieBlich der Weitergabe und
- veroffentlichung wird ausgeschiossen, sofern es sich nicht um freigegebene Geobasisdaten
[ ] ‘ handelt. Der Ausdruck stefit generell keinen amtlichen Auszug dar, er kann nicht im Rahmen

von behordlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Auszige erteilen nur die jeweils
zustandigen Behorden. Des Weiteren gelten die Nutzungsbedingungen des Geodatenviewers
* des Geoportal-BW (siehe Nutzungsbedingungen Geoportal-BW),

Sﬁﬂfngen Druckdatum; 09.08,2022

/\ \ _ -l Wuasstah: 13377
/ ] —

1-BW

Wirttemberg

[Datenquelle: LGL, www.Igl-bw.de"]
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15.1 Bebauungsplan
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15.2.2 Berechnung der Beurteilungspegel

GO1-E01 Tiefgarage Berechnung der Seite 1 von 1

RSPS0107.res Beurteilungspegel 02.02.2023 / 08:03 Uhr
Quelle Obj.| Li |Rw| L'w |loderS| Lw [KO[ s Adiv | Agr | Aba | Aat [ Re Ls dLw | dLw |Cmet |Cmet | ZR Lr Lr
Nr. T N T N T T N

dB(A) dB |dB(A)| mm? |dB(A)(dB| m dB | dB | dB | dB [dB(A)|dB(A)| dB dB dB dB | dB [ dB(A) | dB(A)

Immissionsort |10 02 HRO SWO0.EG LrT 354 dB(A) LN 33,3 dB(A)
47,7 5| 543 |3 12| -32,6| 00( 00| 00 16| 263| 29| 08| 00| 00|00 292 270
9| 59,6 | 6 15| -34,2] 0,0/ 00| 00| 01| 314 29| 08| 00| 0,000 343| 32,2

Tiefgarage-Fahrstrecke 2
Tiefgarage-Tor 1 150,0| 00| 50,0
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Lérmschutz & Akustik GmbH

15.2.3 Bewertung der Beurteilungspegel

SOIEOLIGBERrER Bewertung der Beurteilungspegel Seite 1 von 1
. 02.02.2023 / 08:04 Uhr
TA Ldrm
Gewerbe
ow Beurteilungspegel Uberschreitung OW
HR SW T N LrT LrN T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Immissionsort: 10 02 Schutzwiirdigkeit: Ml
o 0.EG 60 45 35 33
1.0G 60 45 35 33
2.0G 60 45 35 32

SoundPLAN 8.2
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15.3 Verkehrslarm

15.3.1 Lageplan
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15.3.2 Bewertung der Beurteilungspegel

GO01-E01-Verkehr-Bew-BP Beurteilungspegel Seite 1von 1
02.02.2023 / 08:13 Uhr
DIN 18005 / 16. BImSchV
Verkehrslarm

Orientierungswerte (OW) Immissionsgrenzwerte (IGW) Beurteilungspegel Uberschreitung
HR SW DIN 18005 16. BImSchV ow IGW
T N T N LrT LrN T N T N
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Immissionsort: 10 01 Schutzwiirdigkeit: MU
N 0.EG 63 50 64 54 73 64 10 14 9 10
1.0G 63 50 64 54 72 63 9 13 8 9
2.0G 63 50 64 54 71 63 8 13 7 ©
3.0G 63 50 64 54 71 62 8 12 7 8
(¢] 0.EG 63 50 64 54 69 60 6 10 5 6
1.0G 63 50 64 54 69 60 6 10 5 6
2.0G 63 50 64 54 68 59 5 9 4 5
3.0G 63 50 64 54 67 59 4 9 3 5
S 0.EG 63 50 64 54 48 39 - - -
1.0G 63 50 64 54 49 40 - - - -
2.0G 63 50 64 54 49 41 - - - -
3.0G 63 50 64 54 49 40 - - - -
W 0.EG 63 50 64 54 69 60 6 10 5 6
1.0G 63 50 64 54 69 60 6 10 5 6
2.0G 63 50 64 54 68 59 5 9 4 5
3.0G 63 50 64 54 68 59 5 9 4 5
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15.4 Passiver Schallschutz

www.bekon-akustik.de
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Legende [
E Baufeld -

Legende zur schalltechnischen Nutzungsschablone
m Stockwerk | MaRgeblicher AuBenldrmpegel | N (= Fenster nicht zum Liften geeignet)

Hinweise zur schalltechnischen Nutzungsschablone:

- aufgefiihrte Fassaden/Stockwerke ohne den Eintrag "N" sind nachts zum Liiften geeignet
- es sind die jeweiligen Himmelsrichtungen der Fassaden mit N (Nord), O {(Ost), S (SGd) und W (West) dargestellt

- die jeweils aufgefihrten Anforderungen an den baulichen Schallschutz sowie die Angaben zur Eignung einer Fassade zum Liften gelten fir alle

Gebaude innerhalb des jeweiligen Baufeldes
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Das Gutachten darf ohne die schriftliche Zustimmung der BEKON L&rmschutz & Akustik
GmbH nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

Bei Veroffentlichung oder Vervielfaltigung sind die Nutzungsbedingungen des Landesamtes
fur Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wirttemberg sowie die Belange der Daten-

schutz-Grundverordnung zu beachten.
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