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Starkregen -

Schutz vor Außengebietszuflüssen und 

Rückstau aus dem Kanal

online am 20.09.2021
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Starkregenschutz besteht aus mehreren verschiedenen Bausteinen. 

Zwei davon sind:

 Schutz vor Außengebietszuflüssen / Maßnahmen der Stadt

 Umsetzung der Maßnahmen vom Handlungskonzept zum Becken

 Resultierende Maßnahmen in Einsingen

 Gestaltung von Maßnahmen

 Schutz vor Abwasser aus dem Kanal / Maßnahmen der Anlieger

 Bemessung Kanalisationssystem

 Überstau

 Rückstausicherungen

 Förderprogramm

Inhalt
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Schutz vor Außengebietszuflüssen / Maßnahmen der 

Stadt
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Umsetzung der Maßnahmen aus dem Handlungskonzept der 

Starkregengefahrenkarte



5GS Informationsveranstaltung Starkregen, Umsetzung der Maßnahmen, 20.09.2021

Maßnahmen im Stadtgebiet
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Umsetzung Einsingen – resultierende Maßnahmen

7 Hochwasserrückhaltebecken 
und Retentionsmulden 

V = 140.000 m³, Kosten 11,4 Mio. €
Planungsbeginn 2019 
Baubeginn geplant Ende 2022

Hagäcker

Außengebiet Süd

Rötelbach

Rubentalgraben

Becken B311

In Einsingen werden Maßnahmen zum 
Starkregen- und Hochwasserschutz kombiniert.

Ziel ist es, den Zufluss von außen zu begrenzen.

Keine Lösung aller Starkregenprobleme innerhalb 
der Bebauung ! 
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Umsetzung Einsingen – resultierende Maßnahmen

Hochwasserrückhaltebecken Rötelbach

Hochwasserrückhaltebecken Rötelbach
Volumen         87.000   m³
Dammhöhe 6,5  m
Dammlänge          200   m
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Umsetzung Einsingen – resultierende Maßnahmen

Retentionsmulden Hagäcker

Retentionsmulden Hagäcker
Volumen            4.750   m³
Dammhöhe 1,5  m
Einbindung multifunktionaler Flächen (Spielplatz, 
Park)
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Schutz vor Abwasser aus dem Kanal / Maßnahmen der Anlieger
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Ursachen für Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden

Bei Starkregen:
 Zufluss über die Oberfläche 

(Straßen, Einfahrten, 
Grünflächen)

 Rückstau aus dem Kanal

Bei Dauerregen:
 Hochwasser vom Gewässer
 Grundwasseranstieg / 

Zufluss von Schichtenwasser



11GS Informationsveranstaltung Starkregen, Umsetzung der Maßnahmen, 20.09.2021

Entwässerung bei Regenbeginn 

Im Mischwasserkanal werden 

Schmutz- und Regenwasser 

gemeinsam abgeleitet.

Regenwasser wird bis zur 

Bemessungsregenwassermenge 

innerhalb des Kanals abgeführt. 
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Statistische Auswertung von Regenereignissen

29./30. Mai 2016
81,3 mm in 12 h

29. August  2018
30 mm in 20 Min.

27. Juli 2019
47 mm in 80 Min.

21. Juni 2021 
46 mm in 30 Min.

Bemessungsregen 
Kanalplanung
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Entwässerung mit Einstau

Der Wasserspiegel im Kanal steigt bei

 Überschreitung der 

Bemessungsregenwassermenge 

oder 

 durch Betriebsstörungen z.B. 

Verstopfungen 

an. 

Durch die Verbindung aller Kanäle 

steigt der Wasserspiegel in der 

Grundstücksentwässerung auf die 

gleiche Höhe wie im öffentlichen 

Kanal.
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Entwässerung mit Rückstau

Bei steigenden Abflussmengen im 

Kanal erhöht sich der Wasserspiegel.

Der Wasserspiegel steigt in den 

angeschlossenen Leitungen mit an. 

Bei ungesicherten Einläufen 

(Bodeneinlauf, Dusche, WC,…)  steigt 

der Wasserspiegel in den 

umgebenden Räumen ebenfalls an.
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Entwässerung mit Rückstausicherung

Einbau einer Rückstausicherung

Funktion: Im Kanal befindet sich eine 

Klappe, die bei steigendem Wasser-

spiegel den Kanal verschließt.

Unbedingt erforderlich zum Schutz bei 

Starkregen und Betriebsstörungen.

Seit sehr langer Zeit in rechtlichen 

und technischen Regelwerken 

gefordert.
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Förderprogramm Grundstücksentwässerung

Zur Beratung von Eigentümern bei der Ursachenermittlung von 

Feuchtigkeitsschäden in den Gebäuden hat die Stadt Ulm ein Förderprogramm 

aufgelegt. 

Ein amtlich anerkannter Sachverständiger besichtigt das Gebäude und zeigt 

Lösungsansätze auf.

Kostenbeteiligung des Antragstellers 100,- €.

Antragsformular auf der EBU homepage

unter downloads / Abwasser / Förderprogramm Grundstücksentwässerung 

https://www.ebu-ulm.de/downloads.php
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


