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Risikoanalyse

• Die Einordnung ergibt sich aus der 
Überflutungsgefahr und dem zu erwartenden 
Schadenspotential

• Die Betrachtung umfasst die Objekteigenschaften 
und die Vulnerabilität des Objektes

Risikobereiche: Rückstaubereiche mit Betroffenheit von 
mehreren Gebäuden, Gefährdung der Allgemeinheit 
sowie potenziell gefährdete Verkehrsinfrastruktur, evtl. 
auch mit großen Einstautiefen

Risikoobjekte: einzelne Gebäude oder 
Infrastruktureinrichtungen mit einer hohen Gefahrenlage 
für Leib und Leben bzw. mit erheblichen Sachschäden 
und Beeinträchtigungen (insbesondere 
Kindertagesstätten, Pflegeheime, Krankenhäuser…)
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Risikobereiche

• insgesamt 13 Bereiche in Stadtgebiet

• Verbale Beschreibung der Gefahrenlage und 
Einschätzung des Schadenspotentials

• Maßnahmenvorschläge und Kartendarstellung

• Die Risikobereiche werden durch die 
Stadtverwaltung auf kommunale Zuständigkeiten 
und Maßnahmen geprüft und nach Priorität nach 
und nach abgearbeitet

• Beispiel kommunale Maßnahmen: Anpassung der 
Einsatzpläne Feuerwehr, Rückhaltemaßnahmen, 
Retentionsräume und Leitstrukturen, 
Straßensperrungen und -umleitungen

• Private Eigenvorsorge: Information und Beratung
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Bsp. Risikobereich Lehrer Tal
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Risikoobjekte

• insgesamt 76 Objekte im Stadtgebiet

• Steckbriefe mit Darstellung der Gefährdung und 
Handlungsempfehlungen

• alle Träger der verschiedenen Einrichtungen sind 
informiert

• Die Stadtverwaltung arbeitet die städtischen 
Liegenschaften nach Priorität nach und nach ab

• Beispiel kommunale Maßnahmen: Sicherung 
Eingangsbereiche, Leitstrukturen, Frühwarn-
System, Pumpen
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Bsp. Risikoobjekte
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Bsp. Risikoobjekt 226

„Eine Lichtschachtanhebung könnte
für Abhilfe sorgen.“

„…könnte eine kleine Gartenmauer von 30 cm als
Leitstruktur das Wasser auf der Straße halten.“
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Bsp. Risikoobjekt 178

„Der Anfangsbereich der Zugangsrampe könnte über eine Geländemodellierung
und eine Bodenschwelle um 30-40 cm angehoben werden.“

„Der Lichthof sollte durch eine Mauer geschützt und 
Wassermelder installiert werden.“

„Die Laufkarten und der Fluchtwegeplan sollen um die Gefahrenpunkte durch
Starkregenereignisse ergänzt werden.“
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


