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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

ab 2019 werden die beschlossenen Sanierungsarbeiten im 
Wohngebiet „Beim Türmle“ umgesetzt. Nach eingehender 
Prüfung und Berücksichtigung der Anregungen der Bewohner 
werden die Verkehrswege in einer Sanierungsmaßnahme neu 
geordnet und umstrukturiert.

Diese Maßnahmen umfassen unter anderem den Ausbau des 
Quartiersplatzes am Knotenpunkt Holderweg, Stachelbeer-
weg und Himbeerweg, eine Querungshilfe im Bereich 
„In der Wanne“ sowie barrierefreie Randsteine und ausgebau-
te Gehwege.

Auch die Straßen Pfaffenäcker, Brombeerweg und Himbeer-
weg sowie der gesamte Holderweg werden grundlegend 
erneuert.

Aufgrund der begrenzten Straßenräume wird sich die Park-
platzsituation auch nach den Sanierungsarbeiten nicht 
verändern.
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Nördlicher Holderweg 

Die 5 m breite Fahrbahn wird künftig auf 
östlicher Seite mit einem 1 m Schramm-
bord abgegrenzt. Auf westlicher Seite 
werden Längsparkplätze und ein 2 m 
breiter Gehweg angelegt. Zusätzlich 
wird in diesem Abschnitt ein verkehrs-
beruhigter Bereich ausgewiesen.

Mittlerer Holderweg 

Der Gehweg auf westlicher Seite wird 
auf 1,50  – 1,75 m verbreitert und auf 
3 cm abgesenkt. Die Parkmöglichkeiten 
am östlichen Fahrbahnrand bleiben 
erhalten. Eine Granitpflasterfläche mar-
kiert die Einmündung Plapperäcker und 
verhindert das Parken in diesem Bereich. 
Das Überqueren der Fahrbahn für Fuß-
gänger wird erleichtert.

Südlicher Holderweg 

Die Geh- und Schrammbordflächen 
werden bis zur Straße „Beim Türmle“ 
abgesenkt und zusammen mit der Fahr-
bahn teilweise saniert.

Südlicher Himbeerweg 

Anstelle des nördlichen Gehwegs wer-
den hier Längsparkstreifen eingerichtet 
und der 1,50  – 1,75 m breite Gehweg 
auf die südliche Seite verlagert.

Brombeerweg

Der Gehweg auf westlicher und süd-
licher Seite wird auf 3 cm abgesenkt, 
während die 6 m breite Fahrbahn 
weiterhin Längsparkmöglichkeiten 
bieten wird.

Pfaffenäcker 

Im Zuge der Sanierung der 4,5 m 
breiten Fahrbahn wird ein 2,5 m breiter 
Gehweg auf westlicher Seite einge-
richtet. Darüber hinaus entsteht am 
westlichen Fahrbahnrand zusätzlicher 
Parkraum für ca. 10 Pkw.

In der Wanne 

Der Bereich um die Einmündungen wird 
verbreitert und um einen überfahrbaren 
Fahrbahnteiler erweitert. Dieser soll für 
Linksabbieger als Aufstellbereich sowie 
als Querungshilfe für Fußgänger und 
Radfahrer genutzt werden können.

Knotenpunkt Holderweg- 
Stachelbeerweg-Himbeerweg

Der Quartiersplatz wird durch eine 
homogene und barrierefreie Fläche 
ohne Gehwege zu einem verkehrsbe-
ruhigten Bereich erweitert. Parkplätze 
finden sich am westlichen Holderweg 
und südlichen Stachelbeerweg.

Verkehrsberuhigter 
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